WEGA/ MARSIGLIESE ;Nm

TEMDEMZE GREEM DELL'ABITARE

Wegalux Penta & una tegola marsigliese
che consente di produrre energia pulita per

il proprio edificio e lo protegge dagli agenti

atmosferici esterni che si alternano negli anni.

|'elevata densitd di potenza e la miglior
gestione degli spazi consentono di

oftimizzare la resa energetica dell'edificio.
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GARANZIE

w di garanzia sul prodotte

di garanzia sulla potenza in uscita
all’'80% del valore nominale

RICICLABILITA

&% la possibilitd di separare il module
‘- ." dalle tegole consente di gestire in
modo completamente indipendente
lo smaltimento ed il riciclo dei
singoli componenti
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Area nefta per k'Wp installate
(20 tegole] i
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TIPS

5400 Pa (550 kg)

Potenza nominale (£3%) Wp 50
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Tensione a vuato (Voc) v 7.5
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Agpplication Class A

* |standard test conditions) 1000 W/m? - AM 1,5 - Temperotura 25 °C - Precisione di misura = 5%

INFORMAZIONI GENERALI

Coefficiente di temperatura lsc % /°C + 0,04
Coefficiente di temperatwraVoe L %/C o e :033

Coefficiente di temperatura Pmp B /S - 0,49 .
NOCT °C 44
Temperolvradiesercizio e s B s s SAD HES

Caorrente nominale del fusibile A 14

Tegola .| Jecnopolimere (ASA+PC) - blend
Celle 12 - 5i poly - 3BB

Dimengioni cells 158 % 156 mm

Vetra _ ............................. 4 mm, all rasmittanza, temperato, antiriflesso

Incopsulante e EVA [Ethylene Vinyl Acetate)

Backsheet Multistrato su base palissters, frosparents

Scatola di gionzione IP&5 - Class Il - 83x48,8x17,5 mm - 1 diodo di by pass

Cavi di uscita 2 % 800 mm - 4 mm? - connettori MC4 compatibile

IEC &1215Ed. 2

CERTIFICAZIONI

IEC &1730-2
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Stabilimento produttive

UNIEN 50 14001:2004

FACTORY INSPECTION

Maggio 20013 - | dali le<nici 1ono wogpge® o combiamenli senza preaviso. 5i sonsiglia di verilicars sempes bs iskuzioni sperafiee & di inskallazione dhe si kovano nell apposile manuals.



